
記号 記入者 箇所内 容 日 付

加茂精工株式会社
Ａ
３

図名

図番

日付

製図検査認可尺度

単位

ＮＳ３２９００２２

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

貴社図面番号

尾関

2022.11.07ｍｍ 精密差動減速機 外形図
１：４

NSP32 TCG用大型減速機
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80 ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ 7.5

(68.5)

仕様内容

型 式

対応ｶﾑﾗｯｸ･ｶﾑﾘﾝｸﾞ

ＮＳＰ３２□ＰＣＡ－□□－□□□□□－□□－□

減速比

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ表面処理

質量

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ精度等級

A:CRA3212A･RGF3212A･RGD3212A

19:1/19

1:処理なし

25 kg

2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

+ﾌｯ素樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

A:並級

3:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

B:精密級

注2)

C:CRC3212A･RFC3212A･RDC3212A

注1)

入･出力軸回転方向

39:1/39

逆方向
注4)

注5)

TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ(TLS)
注6)

無記号:なし

L:あり

注2)

注1) 注3) 注4) 注5) 注6)

(R
)

(75.5)

(26.5)
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10 15

2×M6 深さ12

(H)

(48.5)

12×M6 深さ10
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１ 入力軸穴径の公差変更、寸法追加 2023.02.23 尾関 ３

２
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24 H8

28

35
+0.039
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１

D(挿入可能深さ)

80
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１

２ TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ追加(T-0093) 2023.07.20 東郷 ２

TLSｵﾌﾟｼｮﾝ寸法詳細(1:4)

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ

φ
A

(
2
)
±
1

2090

9
3
±
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2
7

104

2×M6 深さ7
TLS

ｵﾌﾟｼｮﾝ:L

・TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑが有る場合は、袋に入れて

同梱いたします。

２

２

･UGF3212A･UGD3212A

･UFC3212A･UDC3212A

敬

技術
'23.

大田
08.24

技術
'23.

吉田
08.24

40 (10.25) ±0.75



記号 記入者 箇所内 容 日 付

加茂精工株式会社
Ａ
３

図名

図番

日付

製図検査認可尺度

単位

ＮＳ３２９００２３

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

貴社図面番号

尾関

2022.11.07ｍｍ 精密差動減速機 外形図
１：４

NSP32 TCG用大型減速機
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186.5

186.5

A0428 28 53 110 166 145 24.5 20 M8 深さ16 12 36 186.5

A0522 22 60 110 166 145 23 30 M8 深さ16 20 46 196.5

A0524 24 55 110 166 145 23 30 M8 深さ16 20 46 196.5

質量 (kg)
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仕様内容

型 式

対応ｶﾑﾗｯｸ･ｶﾑﾘﾝｸﾞ

ＮＳＰ３２□ＰＣＡ－□□－□□□□□－□□－□

減速比

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ表面処理

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ精度等級

A:CRA3212A･RGF3212A･RGD3212A

19:1/19

1:処理なし

2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

+ﾌｯ素樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

A:並級

3:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

B:精密級

注2)

･UFC3212A･UDC3212A

注1)

入･出力軸回転方向

39:1/39

逆方向

注4)

注5)

TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ(TLS)
注6)

無記号:なし

L:あり

注2)

注1) 注3) 注4)注5) 注6)

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ
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２ TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ追加(T-0093) 2023.05.24 尾関 ２
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TLSｵﾌﾟｼｮﾝ寸法詳細(1:5)
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記号 記入者 箇所内 容 日 付

加茂精工株式会社
Ａ
３

図名

図番

日付

製図検査認可尺度

単位

ＮＳ３２９００２４

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

貴社図面番号

尾関

2022.11.07ｍｍ 精密差動減速機 外形図
１：４

NSP32 TCG用大型減速機
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(180.5)

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ

208

(68.5)

仕様内容

型 式

対応ｶﾑﾗｯｸ･ｶﾑﾘﾝｸﾞ

ＮＳＰ３２□ＰＣＡ－□□－Ｂ０１３５－□□－□

減速比

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ表面処理

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ精度等級

A:CRA3212A･RGF3212A･RGD3212A

19:1/19

1:処理なし

2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

+ﾌｯ素樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

A:並級

3:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

B:精密級

注2)

C:CRC3212A･RFC3212A･RDC3212A

注1)

入･出力軸回転方向

39:1/39

逆方向
注3)

注4)

TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ(TLS)
注5)

無記号:なし

L:あり

注2)

注1) 注3) 注4) 注5)

質量 31 kg
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(26.5)
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１ 入力軸穴径の公差変更、寸法追加 2023.02.23 尾関 ２

80(挿入可能深さ)

(6)

１
２ TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ追加(T-0093) 2023.07.20 東郷 ２

TLSｵﾌﾟｼｮﾝ寸法詳細(1:4)

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ
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2×M6 深さ7
TLS

ｵﾌﾟｼｮﾝ:L

２２

・TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑが有る場合は、袋に入れて

同梱いたします。

２

･UGF3212A･UGD3212A

･UFC3212A･UDC3212A

敬

技術
'23.

大田
08.24

技術
'23.

吉田
08.24

40 (10.25) ±0.75



記号 記入者 箇所内 容 日 付

加茂精工株式会社
Ａ
３

図名

図番

日付

製図検査認可尺度

単位

ＮＳ３２９００２５

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

貴社図面番号

尾関

2022.11.07ｍｍ 精密差動減速機 外形図
１：４

NSP32 TCG用大型減速機
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ｾｯﾄｶﾗｰ

入力軸
ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ

(181.5)

(68.5)

仕様内容

型 式

対応ｶﾑﾗｯｸ･ｶﾑﾘﾝｸﾞ

ＮＳＰ３２□ＰＣＡ－□□－Ｃ０１３５－□□－□

減速比

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ表面処理

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ精度等級

A:CRA3212A･RGF3212A･RGD3212A

19:1/19

1:処理なし

2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

+ﾌｯ素樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

A:並級

3:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

B:精密級

注2)

C:CRC3212A･RFC3212A･RDC3212A

注1)

入･出力軸回転方向

39:1/39

逆方向
注3)

注4)

TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ(TLS)
注5)

無記号:なし

L:あり

注2)

注1) 注3) 注4) 注5)

(R
)

(124)

質量 30 kg

31

(26.5)
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(75.5)

1510

ｾｯﾄｶﾗｰ締付作業穴
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六角穴付ﾎﾞﾙﾄ(M8)
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１ 入力軸穴径の公差変更、寸法追加 2023.02.23 尾関 ２
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φ
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H
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１

80(挿入可能深さ)

(7)

２ TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ追加(T-0093) 2023.07.20 東郷 ２

同梱いたします。

・TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑが有る場合は、袋に入れて

TLSｵﾌﾟｼｮﾝ寸法詳細(1:4)

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ
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ｵﾌﾟｼｮﾝ:L
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２

･UGF3212A･UGD3212A

･UFC3212A･UDC3212A

敬

技術
'23.

大田
08.24

技術
'23.

吉田
08.24

40 (10.25) ±0.75


